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Technisches Merkblatt

KIROL ist das Warenzeichen der fkt-chemie (Farben-Kiroff-Technik) 
© Copyright auch auszugsweise: Farben-Kiroff-Technik

Type : W####501700#

Eigenschaften : Die Verwendung von Pigmenten die sowohl der EN 71/3 als auch 
dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Rechnung tra-
gen, in Verbindung eines starken, gut haftenden, nach DIN löse-
mittelfreien Bindemittels, frei von Emulgatoren, ermöglichen uns 
die Forderungen zu erfüllen. Gegenüber Konkurrenzprodukten sind 
unsere Lasuren wisch- und waschbeständig, erfüllen die Speichel-
prüfung, so daß ein zusätzlicher farbloser Überzug oftmals nur von 
der Optik bestimmt wird.

Verarbeitung : Die Oberflächen müssen frei von Verunreinigung sein. Tauchen, 
Trommeln und Wischauftrag sind möglich; Verdünnen: die Lasur 
sollte nicht verdünnt werden! Wenn aus technischen Gründen eine 
Viskositätsminderung erfolgen muß, kann maximal 10% deminera-
lisiertes Wasser zugegeben werden (besser: Sie sprechen mit uns, 
wir stellen die Viskosität für Sie ein;). Geringere Deckkraft (durch 
stärker saugende Hölzer nötig;) kann problemlos durch Zugabe far-
bloser Kiro2 TOYLASUR eingestellt werden.

Farbe : farblos oder Farbton nach Wunsch

Ablüftzeit : >= 15 Min. bei T =20°C abhängig von der Schichtstärke

Durchtrocknung : 120 Min. bei Raumtemperatur

Lagerung : gut verschlossen halten! Keine Temperaturen unter -5°C !

Ökologie : Unser Produkte kommen nur in die Hände von Fachleuten, die sich 
ihrer Verantwortung für die Umwelt bewußt sein sollten.

Beschreibung : Kiro2 TOYLASUR ist eine Lasurfarbe die speziell für die Hersteller 
von Holzspielwaren formuliert wurde und von uns im Hinblick, auf 
die besonderen Gesichtspunkte möglichst ökologischer Spielwaren, 
und dennoch Erfüllung der CE-Zulassungskriterien entwickelt wur-
de und überwacht wird.


