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Polymerdispersion.

Kiro2 Rommelgrund ist eine Farbe die speziell fir die Rommella-
ckierung von Holzspielwaren formuliert wurde und von uns im Hin-
blick, auf die besonderen Gesichtspunkte mdglichst 6kologischer
Spielwaren, und dennoch Erflullung der CE- Zulassungskriterien
entwickelt wurde und lUberwacht wird.

Die Verwendung von Pigmenten die sowohl der EN 71/3 als auch
dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz, Rechnung tra-
gen, in Verbindung eines starken, gut haftenden, nach DIN l6semit-
telfreien Bindemittels, frei von Emulgatoren, ermdéglichen uns die
Forderungen zu erfillen.
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Die Oberflachen missen 6l -, fett - und staubfrei sein.

2. 1 Teil KIRO2-ROMMELGRUND mit 2 Teilen demin Wasser gut
verrihren.

3. 10 - 12% dieses Gemisches bei saugendem Gut, 2 -3% bei nicht

saugendem Gut, bezogen auf das Rommelgutgewicht verteilt

auf das Rommelgut geben und die Trommel ca. 5 Minuten lang

schnell (ca. 20 Min -1 ) drehen lassen, bis alle Teile benetzt

sind. Danach die Drehzahl halbieren.

Uberlackierbarkeit: nach 2 h.

Alle weiteren Auftrage wie bei nicht saugendem Gut mit nur

noch 2 - 3% Gemisch trommeln. Der Vorgang kann beliebig oft

wiederholt werden um die gewilnschte Oberflachengiite zu er-

reichen.
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Gut verschlossen halten! Vor Frost schiitzen! Mindesthaltbarkeit:
12 Monate.

Unser Produkte kommen nur in die Hande von Fachleuten, die sich
ihrer Verantwortung fiir die Umwelt bewuBt sein sollten.
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