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Material : OH-funktioneller Acrylatlack.

Type : D####0297002

Eigenschaften : Sehr gute Haftung auf Edelstahl, Leichtmetallen, Dural und Elek-
tron, Holz und vielen Kunststoffen; treibstoffest, zähelatisch und 
daher gut abriebbeständig; sehr dichte glatte Oberfläche.

Verarbeitung : 1.	 Die Oberflächen müssen öl -, fett - und staubfrei sein.
2.	 Mit Härter Q02027 oder Q02017 im Verhältnis 5:1 mindestens 

2 Min. lang mit einem 20 mm breiten Aluminiumstreifen durch-
mischen.

3.	 Danach mindestens 5 Min. lang ruhen lassen. Topfzeit: 24h
4.	 Mit KIRSOLV-SPEZIAL-VERDÜNNUNG V03750 durch Zugabe von 

10 - 15 Vol.% auf Spritzviskosität bringen.
5.	 Mit Hochdruckspritzpistole 1,5 bis 2,5 mm Düse bei einem Druck 

von 1 bis 2 bar im Kreuzgang 2 mal spritzen. 

Lagerung : Gut verschlossen halten! Vor Frost schützen! Mindesthaltbarkeit: 
12 Monate.

Ökologie : Unser Produkte kommen nur in die Hände von Fachleuten, die sich 
ihrer Verantwortung für die Umwelt bewußt sein sollten.

Anwendung : Moderner chemikalienbeständiger 2 Komponenten Lack für die 
Glanzgrade hoch- bis seidenglänzend.

Chemie : Polyurethanharz.


