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Technisches Merkblatt

KIROL ist das Warenzeichen der fkt-chemie (Farben-Kiroff-Technik) 
© Copyright auch auszugsweise: Farben-Kiroff-Technik

Anwendung : Als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Ab-
deckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und 
Beeinflussung durch Berührung.

Type : W####5051995

Eigenschaften : Gute Haftung auf vielen Materialien, auch bei Kunststoffen und 
Buntmetallen. Hohe Durchschlagsfestigkeit, Temperaturbeständig-
keit, geringe Dielektrizität und hoher Isolationswiderstand.

Verarbeitung : Die Oberflächen müssen trocken, fett und staubfrei sein. Die Ma-
terialtemperatur soll 18°C nicht unterschreiten. Der Auftrag kann 
über Kartuschen- Dosiersysteme oder durch Tauchen oder im Sprit-
zauftrag erfolgen. (Bitte lassen Sie sich von uns beraten!) Nach 30 
Min. Raumtemperatur bei 100°C einbrennbar.

Farbe : nach Wunsch, Sonderfarbtöne können exklusiv für Sie gefert igt 
werden!

Ablüftzeit : >= 60 s bei T =20°C abhängig von der Schichtstärke

Du r c h s c h l a g s -
festigkeit

: VDE0303/2 - 50 kV/mm-1

Oberflächen
widerstand

: VDE0303/3 - 2x 1014Ω

Verdünnung : Demineral is iertes Wasser

Lagerung : Kühl,  gut verschlossen halten! In Kunststoff -  Verpackungen am 
besten im Kühlschrank! Lagerstabi l :  6 Monate

Bemerkungen : Modifizierungen unserer Produkte können von uns für Sie erar-
beitet werden. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Fachmit-
arbeiter mit Rat und Tat zur Verfügung. Alle Werte sind Meß- und 
Rechenwerte und können in der Praxis abweichen.

Beschreibung : KlROL ISO B Rotorlack ist ein Isolationslack der Isolationsklasse B. 
Seine ausgezeichnete Haftung auf Buntmetallen und Kunststoffen 
wie die thermische Stabil ität machen ihn zum idealen Isolations-
lack. KlRO2 ISO B ist wasserverdünnbar.

Isolations-
widerstand

: IPC-CC-830/3.8.1 - 1x 109Ω

Kriechstrom-
festigkeit

: IEC 112 / VDE0109/11 / VDE0530- CTI300

Wasserauf- 
nahme

: DIN 53472: < 0,8

Viskosität : DIN53211 - ca. 25s / 4mm


