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D####H08300 Kirol-Marinelack L.M.83    Einzellack

OH funktioneller Acrylsäureester eines mehrwertig ungesättigten 
Pflanzenöls

Sehr gute Haftung auf Stahl und vielen Kunststoffen; mittlere Haftung auf Leichtme-
tallen, Dural und Elektron. Generell sollte ein für das jeweilige Substrat geeigneter 
dünnschichtiger Primer, Verwendung finden.
Ohne Zusätze von Weichmachern, daher Langzeit-Zähelastisch im Temperatur - 
Bereich von 233°K  bis 400°K.

Abriebbeständigkeit  der Belastungsklasse 0 bei 250 ym: 5 Jahre
Geeignet für Bedeckungen ab der Festigkeit der Belastungsklasse: 0

Gut verschlossen halten! vor Frost schützen! Mindesthaltbarkeit des Lacks 12 Mo-
nate  (Eine durch die Reaktivität des Pflanzenöls  entstandene Haut bitte nicht un-
terrühren, sondern  vorsichtig abheben (Durch gesetzliche Bestimmungen (ReaCh) 
ist es uns zur Zeit nicht möglich Hautverhinderungsmittel einzusetzen.)! 
Bitte überprüfen Sie immer in einem Vorversuch die Funktionalität des Härters. Auf-
grund der hohen Reaktivität können wir keine Mindesthaltbarkeit garantieren - 
Innerhalb von  6 Monaten ersetzen wir den Härter kostenlos.

Unser Produkte kommen nur in die Hände von Fachleuten, die sich ihrer Verantwor-
tung für die Umwelt bewußt sein sollten. Kirol-Marinelacke sind meist historische 
Lacke und entsprechen nicht immer unseren heutigen Oberflächenschutzsystemen 
in den Punkten Arbeitssicherheit und Ökologie! 

KIROL ist das Warenzeichen der fkt-chemie (Farben-Kiroff-Technik) 
© Copyright auch auszugsweise: Farben-Kiroff-Technik

Moderne Schiffs-Decksfarbe, z.B. als Reparatur-  und Erstlackierung für begehbare 
Aufbauten der Belastungsklasse 0

d x Druckfestigkeit      10mm
------------------------- = -----------  x Emodul  St37= Elastizität der Belastungsklasse: 0
A x Zugfestigkeit           1m2

Seewasser: 1, UV (SNOW WHITE) Florida: 2,
Treibstoff: 2,  Fette und Öle: 3
(Beständigkeiten erst nach 72 Stunden) 

Die Oberflächen müssen öl -, fett- und staubfrei sein, mit OUT- DOOR- Härter 
Q02027 im Verhältnis 5:1 mindestens 2 Min. lang  mit 20 mm breiten Aluminium-
streifen durchmischen. Danach mindestens 5 Min. lang ruhen lassen. Topfzeit: 24h
  
Mit KIRSOLV-SPEZIAL-VERDÜNNUNG V03750  durch Zugabe von  max. 15 Vol.% 
auf Spritzviskosität bringen. Mit Hochdruckspritzpistole 1,5 bis 2,5 mm Düse bei ei-
nem Druck von 1 bis 2 (bar)  im Kreuzgang 2 mal spritzen.

Techisches Merkblatt

Legende - 1: sehr gut, 2: gut, 3: befriedigend, 4: genügend, 5: ungenügend


