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Anwendung : KIROL-SCHELLACKPOLITUR ist ein aus hochwertigen Naturproduk-
ten hergestelltes Produkt für die Ausführung handwerklich gefer-
tigter Polituren. SCHELLACKPOLITUR wurde noch im Anfang des 
20. Jahrhunderts vom Möbelschreiner selbst durch lösen von Schel-
lack und anderen Naturharzen in Weingeist selbst hergestellt. Auch 
KIROL-SCHELLACKPOLITUR ist solch ein tratitionsreiches Produkt. 
Der Vorteil für den Anwender liegt auf der Hand, kann er doch 
zumindest Mängel durch fehlerhafte Polituransätze und die Mühe 
und den Zeitaufwand der Herstellung vermeiden. Seit 25 Jahren 
wird KIROL-SCHELLACKPOLITUR mit handwerklicher Sorgfalt von 
Farben-Kiroff-Technik gefertigt. KIROL-SCHELLACKPOLITUR be-
steht aus gereinigten wachshaltigem und wachsfreiem indischem 
Schellack.

Type : X####020000

Eigenschaften : Die Oberflächen müssen trocken und frei von Verunreinigung sein. 
Unangenehm kann sich das Vorhandensein von Sil ikonen und Ten-
siden, wie sie in fast allen modernen Lacken und Reinigern ver-
wendet werden, auswirken. Prinzipiell sollten Effektlacke (zB.: 
Hammerschlaglack) nicht im selben Raum verarbeitet insbesondere 
gespritzt werden! Wasser in Form von kondensierender Luftfeuch-
tigkeit, eingeschleppt durch minderwertigen Spiritus oder durch 
wasserfeuchtes Werkzeug kann zu Glanzverlust und zu Trübung 
führen.

Verarbeitung : Die Oberflächen müssen trocken, fett und staubfrei sein. Die Ma-
terialtemperatur soll 18°C nicht unterschreiten. Der Auftrag erfolgt 
ausschließlich durch streichen! Unangenehm kann sich das Vor-
handen sein von Sil ikonen und Tensiden, wie sie in fast allen mo-
dernen Lacken und Reinigern verwendet werden, auswirken. (Bitte 
lassen Sie sich von uns beraten!) Das beschichtete Teil kann sofort 
gehandled werden. Wenn verdünnt werden muß, nur V02740 ver-
wenden!
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Type : X####020000

Farbe : Lemon hel l

Verarbeitungs-
temperatur

: 21°C <= T <= 30°C

Luftfeuchte : 40% <= F <= 60%

Lagerung : Kühl,  gut verschlossen halten! Vor Gebrauch bis mind. 18°C 
Warmstel len!

Bemerkungen : Unser Produkte kommen nur in die Hände von Fachleuten, die sich 
ihrer Verantwortung für die Umwelt bewußt sein sollten.

Verarbeitung : Wicht ig: KIROL-SCHELLACKPOLITUR vor Gebrauch aufschütteln! 

1.	 Abputzen und Schlei fen.
2.	 Grundieren mit BALOL-POLIER-GRUND anstel le von Matt ie-

rung und Porenfül ler,  er le ichtert das Zupol ieren und die ei-
gent l iche Grundpol i tur wesent l ich (histor isch ab Anfang 20. 
Jahrhundert).

3.	 Zupol ieren mit KIROL-SCHELLACKPOLITUR, BIMSMEHL, 
KIRAD- POLIEROEL

4.	 Auspol ieren mit KIROL-SCHELLACKPOLITUR, BIMSMEHL, 
KIRAD-BENZOE und KIRAD-SCHLEIFFLÜSSIGKEIT

Die Verwendung von KIRAD-POLIEROEL anstel le von Leinöl und 
KIRAD-SCHLEIFFLÜSSIGKEIT anstel le von Terpent inöl vermin-
dern vie le Probleme und er le ichtern das Pol ieren wesent l ich, 
ohne Einf luß auf die „histor ische Oberf läche“. Für die gesam-
te Pol i tur sol l te nur reiner 99% Weingeist verwendet werden, 
bei uns als KIRAD-POLIERSPIRITUS erhält l ich. Durch Zusatz von 
KIRSOLV-SPEZIALVERDÜNNUNG V02740 kann die Trocknung, 
fa l ls gewünscht, le icht verzögert werden.


